WWW. mgeups.com

Onduleur
Pulsar EXtreme C

700/1000/1500/2200/3200 VA

Onduleurs on-line double conversion
format tour ou rack haute densité

Protection extréme

Technologie ON-LINE Double
Conversion compatible tous types
d'applications et d'environnements.

Régulation de tension et de fréquence
permanente, temps de transfert O ms.

Compatible groupes électrogenes.

Haute disponibilité
Large tolérance de tension d'entrée
limitant les passages sur batteries.
Dispositif by-pass automatique en cas
de surcharge ou défaut.
Batteries remplacables par I'utilisateur
sans interruption.
Redondance via Systeme de Transfert
de Source Pulsar STS (option).

Intégration réseau

Supervision SNMP

+ Web.

Intégration NMS : HP
OpenView, IBM Tivoli
Netview, CA Unicenter...
Shutdown de serveurs multiples
(logiciel Solution-Pac fourni).
Arrét/marche distant des équipements
via prises commandables Powershare.

Haute densité
Modéles Rack 2U jusqu'a 3 kVA.
Coffrets extension batteries EXB de 2U.

Solutions longues autonomies
Jusqu'a 1 kVA
6 heures ou
2 kVA 3
heures par
adjonction de
1 a 4 coffrets
batteries EXB.
Augmentation de I'autonomie des
applications critiques par délestage
programmeée des prises Powershare.
Version 1500 CLA avec Chargeur
Longue Autonomie.

Convertible
Rack 2U/Tour
(2200/3200C)

Facilité d'intégration
Disponible en modeles mini-
Tour ou Rack 2U ou Convertible
Rack 2U / Tour.

Kit complet de montage en rack
fourni sur versions Rack et
Convertible.

Suite logicielle fournie
(compatible Windows, Linux,
Solaris, HP-UX, AIX, MacOS,
Netware).

Accessoires de raccordement en
rack (option prises rackables
1U/0U Pulsar PDU).

Process & infrastructures

Tour et Rack 2U
(700/1000/1500C)

Protection haut de gamme
idéale pour
Serveurs, qu'ils soient installés en rack
ou en tour
Equipements réseaux et VOIP
Stockage

Equipements télécoms
Appareils médicaux

Equipements sensibles
en milieu industriel

Idéal pour les infrastructures exigeant
une grande continuité de service.
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